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      Додаток до свідоцтва про   уповноваження 

      від 23 лютого 2009 № ДП 001 - 2009


Галузь уповноваження

Державного підприємства Всеукраїнський  державний науково-виробничий центр  стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів 

 (ДП “Укрметртестстандарт”) на проведення державних приймальних 

випробувань засобів вимірювальної техніки

	
	Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки
	Основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	
	01 Вимірювання геометричних величин

	1
	Аерофотознімальна апаратура, стереофотограмметричні ЗВТ
	Згідно з чинними нормативними документами на ці ЗВТ
	Згідно з чинними нормативними документами на ці ЗВТ

	2
	Засоби вимірювань плоского кута
	0 – 360°
	( = ± 0,04"

	3
	Засоби вимірювань довжини
	10-4 – 50 м
	( = ± 0,02 мкм

	4
	Засоби вимірювань параметрів шорсткості
	0,001 – 100 мкм
	( = ± 5 %

	5
	Засоби вимірювань відхилень від прямолінійності та площинності
	2 – 60 мкм

на довжині

0,06 – 10 м
	( = ± 0,02 мкм

	7
	Засоби вимірювань геометричних розмірів ультразвуковим методом
	до 1000 мм
	( = ± 0,1 мм

	8
	Засоби вимірювань рівня
	0 – 50 м
	( = ± 0,5 мм

	9
	Прилади геодезичного та навігаційного призначення (теодоліти, нівеліри, світловіддалеміри, тахеометри, GPS-приймачі, кіпрегелі, бусолі, гіротеодоліти, гірокомпаси тощо) 
	0 – 360°

0,2 – 103 м
	( = ± 0,5"

( = ± 0,0001 м




	
	Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки
	Основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	       02  Вимірювання механічних величин

	1


	Гирі


	10-6 – 1 кг


	до Е1 класу, за ДСТУ ГОСТ 7328 включно;

до 1а   розряду за ДСТУ 3381 включно

	2
	Ваги лабораторні загального призначення та еталонні
	10-7 – 50 кг


	до 1а  розряду за ГОСТ 24104 включно,

до 1 класу за ГОСТ 24104- включно

	3
	Ваги для статичного зважування
	0,02 – 200 000 кг
	Середній клас точності за ГОСТ 29329

	4
	Ваги для зважування в русі
	до 2·105 кг
	δ = ± 0,1 %

	5
	Вагові дозатори безперервної дії
	0,04 – 4·106 кг/год
	γ = ± 0,25 %

	6
	Ваги безперервної дії
	1 – 1250 кг/м
	δ = ± 0,5 %

	7
	Датчики ваговимірювальні
	1 – 106 кг
	класи С і D згідно з

ГОСТ 30129

	8
	Датчики силовимірювальні
	1 – 5(106 Н
	клас (0,02 – 1,0) згідно з ГОСТ 28836

	9
	Динамометри загального призначення та грамометри
	10-2 – 5(106 Н
	( = ( (1 – 2) %

	10
	Динамометри еталонні розтягування, стиснення та універсальні
	10 – 5(106 Н
	3 розряд 
згідно з ГОСТ 9500

	11
	 Дозатори вагові дискретної дії
	до 2·105 кг
	( = ± 0,1 %

	12
	Дозатори фасувальних машин
	10-2 – 100 кг
	( = ± (0,5 – 9) %

	13
	Засоби вимірювань параметрів ударного прискорення
	до 5000 м/с2
	δ = ± 8 %

	14
	Засоби вимірювань параметрів вібрації:  вібропереміщення, віброшвидкості, віброприскорення 
	1 – 20000 Гц


	δ = ± 0,5 %

	15
	Засоби вимірювань  лінійної швидкості
	до 700 м/с
	δ = ± 0,4 %

	16
	Засоби вимірювань швидкості повітряного потоку
	до 70 м/с
	δ = ± 1,5 %

	17
	Засоби вимірювань кутової швидкості  та частоти обертання 
	до 100000 хв-1
	δ = ± 0,01 %

	18
	ЗВТ для діагностики транспортних засобів
	Згідно з НД на ЗВТ конкретних типів
	Згідно з НД на ЗВТ конкретних типів

	19
	Колонки для відпуску стисненого газу
	5 – 9999 кг
	δ = ± 1,0 %

	20
	Комплекси багатокомпонентного дозування рідких та сипучих речовин КБД 
	1 – 100 кг
	( = ( 0,1 кг

	21
	Копри маятникові
	5 – 2500 Н(м
	( = ± (0,1 – 4) %

	22
	Ключі моментні
	1 – 2000 Н(м
	( = ± (2 – 10) %

	23
	Машини випробувальні
	1 – 107 Н
	( = ± (0,5 – 1,0) %

	24
	Машини для випробування металів та сплавів на вигин з крученням, на кручення, на утомленість, на повзучість
	1 – 2·106 Н,

1 – 2·104 Н(м,

1 – 50 Гц
	( = ( (1 – 2) %

	25
	Машини силовимірювальні еталонні
	2(102 – 2(106 Н
	( = ( (0,005 – 0,2) %

	26
	Моментоміри еталонні та пристрої для вимірювання крутильного моменту
	10 – 2(103 Н(м
	( = ( (0,25 – 2,5) %

	27
	Неавтоматичні зважувальні прилади
	до 3000 кг
	Високого класу точності за ДСТУ EN45501

	28
	Неавтоматичні зважувальні прилади
	до 100 кг
	Спеціального  класу точності за ДСТУ EN45501

	29
	Преси для випробувань будівельних матеріалів
	104 – 108 Н
	( = ( (1 – 2) %

	30
	Прилади для вимірювання твердості по:
	
	

	
	- Брінеллю
	8 – 450 НВ
	( = ( (3 – 5) % від числа твердості

	
	- Віккерсу
	8 – 2000 НV
	( = ( (3 – 5) % від числа твердості

	
	- Роквеллу
	70 – 93 HRА

25 – 100 HRВ

20 – 70 HRСэ
	( = ( 1,2 HRА

( = ( 2,0 HRВ

( = ( (1 – 2) HRСэ

	
	- Супер-Роквеллу
	70 – 94 HRN 15

40 – 86 HRN 30

20 – 78 HRN 45

62 – 93 HRT 15

15 – 82 HRT 30

10 – 72 HRT 45
	( = ( (1 – 2) HRN

( = ( (1 – 2) HRN

( = ( (1 – 2) HRN

( = ( (2 – 3) HRT               ( = ( (2 – 3) HRT

( = ( (2 – 3) HRT

	
	- Шору
	для металів

20 – 140 HSD
	( = ( 1 HSD

	
	
	для гуми 10 – 100 одиниць по Шору А
	( = ( 1 одиниця по Шору А


	31
	Пристрої ваговимірювальні
	2·10-2 – 2·105 кг
	( = ( (0,05 – 2,5) %

	
	Пристрої силовимірювальні
	10 – 5(106  Н
	( = ( (0,1 – 5,0) %

	32
	Склерометри 
	10 – 100 умовних одиниць
	( = ( 2 умовні одиниці

	33
	Тензорезистори всіх типів
	мінус 3000 – 3000 млн-1
	Δ0 = ± (1 – 2) %

	34
	Установки навантаження еталонні важільні
	4·103 – 2·105 Н
	( = ( 0,01 %

	35
	Установки для випробувань тензорезисторів
	мінус 3000 – 3000 млн-1
	Δ0 = ± (0,5 – 0,8) %

	36
	Установки прямого навантаження
	10 – 5(104  Н
	δ = ± 0,005 %


	
	Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки
	Основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	
	03 Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об'єму речовини

	1
	Автомати торговельні дозуючі
	0,5 – 1000 мл
	( = ± 1,0 %

	2
	Автоцистерни калібровані для нафтопродуктів
	0,1 – 100 м3
	( = ± 0,5 %

	3
	Автоцистерни калібровані для харчових рідин
	0,1 – 100 м3
	( = ± 0,2 %

	4
	Вимірювальні комплекси з використанням методу  змінного перепаду тиску для обліку газу, рідини та пари.
	Розрахункове значення у відповідності до НД
	(  = (  (0,2 – 4,0) %

	5
	Вимірювачі об’єму, аспіратори спірографи, спірометри сухі, водяні
	0 – 10 дм3
	( = ( (1,5 – 8,0) %



	6
	Витратоміри,  перетворювачі об’ємної або масової витрати:
	
	

	
	- проливний метод повірки


	2,77(10-6 – 5,6(10-2 м3/с

2,77(10-3 – 56 кг/с
	(в  = (0,1 – 5,0) %

	
	- імітаційний метод
	до 10 м3/с
	

	7
	Витратоміри,  перетворювачі об’ємної або масової витрати гарячої води
	5, 6(10-6 – 5,6(10-2 м3/с

5,6(10-3 – 56 кг/с


	(в  = (0,1 – 5,0) %


	8
	Витратоміри плівкові, ротаметри, пробовідбірники, індикатори витрати тяги, електроаспіратори, реометри, апарати контролю складу повітря 
	1,7(10-6 – 40 м3/с
	(  = (  (1(5 – 10,0) %

	9
	Дозатори піпеткові та поршневі
	0,0001 – 2 л
	( = ± (1 – 8) %

	10
	Дозатори фасувальних машин
	10-3 – 40 л
	( = ± (1 – 9) %

	11
	Еталонні лічильники для повірки колонок для відпуску скрапленого газу
	5 – 100 л
	( = ± 0,4 %

	12
	Кухлі вимірювальні металеві та скляні
	до 1 л
	( = ± (1,0 – 2,5) %

	13
	Колонки маслороздавальні
	1 – 50 л/хв
	( = ± (0,5 – 1,0) %

	14
	Колонки паливороздавальні
	2 – 9999 л
	( = ( (0,25 – 0,5) %

	15
	Колонки для відпуску скрапленого газу
	5 – 9999 л
	δ = ± 1,0 %

	16
	Колонки для відпуску стисненого газу
	5 – 9999 м3
2 – 9999 кг
	( = ± 1,0 %

	17
	Колонки для відпуску розчину карбаміду 
	5 – 9999 л
	( = ± (0,5 – 1,0) %

	18
	Колонки для відпуску рідини для очищення автомобільного  скла 
	5 – 9999 л
	( = ± (0,5 – 1,0) %

	19
	Коректори до лічильників газу електронні:

коректори 

обчислювачі
	Тиску: 0,1 – 6 МПа;

температури:

мінус 23,15 – 66,85оС;
	(   = (  (0,3 – 1,0) %

(   = (  (0,015 – 0,5) %

	20
	Лічильники об’єму або маси  рідини:
	
	

	
	- проливний метод повірки


	2,77(10-6 – 5,6(10-2 м3/с

2,77(10-3 – 56 кг/с
	(в  = (0,15 – 5,0) %

	
	- імітаційний метод
	до 10 м3/с
	

	21
	Лічильники об’єму або маси  гарячої води
	5, 6(10-6  – 5,6(10-2 м3/с

5,6(10-3 – 56 кг/с
	(в  = (0,15 – 5,0) %

	22
	Лічильники,  витратоміри- лічильники, витратоміри  газу, вимірювальні комплекси на базі  лічильників, витратомірів-лічильників, витратомірів газу  
	4,44(10-6 – 2,78 м3/с
	(в   = (  (0,6 –4,0) %



	23
	Міри місткості скляні

(всіх  типів)
	0,001 – 2 л
	( = ( (2(10-7 – 2(10-2) л

	24
	Міри повної місткості (кеги)
	3 – 50 л
	( = ± 0,5 %

	25
	Мірники еталонні
	1 – 500 л
	( = ± (0,02 – 0,2) %

	26
	Мірники технічні
	1 – 10000 л
	( = ± (0,2 – 0,5) %

	27
	Обчислювачі для обліку газу, рідини та пари  за умов використання методу змінного перепаду тиску
	Розрахункове значення у відповідності до НД
	( = ( (0,015 – 0,5) %



	28
	Резервуари горизонтальні та вертикальні циліндричні (об’ємний метод)
	1 – 150000 м3
	похибка градуювання

( = ± (0,15 – 0,25) %

	29
	Резервуари горизонтальні,   вертикальні циліндричні та сферичні (геометричний метод)
	1 – 150000 м3
	( = ± (0,05 – 1,0) %

	30
	Робочі еталони – витратоміри, лічильники  рідини
	2,77(10-6 – 5,6(10-2 м3/с

2,77(10-3 – 56 кг/с


	1 розряд

 згідно з ДСТУ 4403

	31
	Робочі еталони –  проливні установки  для повірки лічильників рідини
	2,8(10-8 – 28 м3/с

2,8(10-5 – 2,8(104 кг/с

	1, 2 розряд

 згідно з ДСТУ 4403

	32
	Робочі еталони –  проливні установки  для повірки витратомірів рідини
	2,8(10-8 – 28 м3/с

2,8(10-5 – 2,8(104 кг/с

	1, 2 розряд 

згідно з ДСТУ 4403

	33
	Робочі еталони – витратоміри, лічильники  гарячої води
	5,6 (10-6 – 5,6(10-2 м3/с

5,6 (10-3 – 56 кг/с
	(в = (0,1 – 0,3) %



	34
	Робочі еталони –  проливні установки  для повірки лічильників гарячої води
	2,8(10-8 – 28 м3/с

2,8(10-5 – 2,8(104 кг/с


	(в = (0,1 – 1,5) %



	35
	Робочі еталони – лічильники, витратоміри- лічильники, витратоміри  газу, установки для повірки лічильників, витратомірів- лічильників, витратомірів  газу, ротаметрів для газових середовищ
	4,44(10-6 – 2,78 м3/с
	(в = ( (0,15 – 0,5) %




	
	Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки
	Основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	
	04 Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання

	1
	Робочі засоби вимірювань надлишкового тиску
	мінус 0,1 – 250 МПа
	(В  = (  (0,16 – 4,0)(10-2


	2
	Робочі еталони ​​– засоби вимі–рювань надлишкового тиску
	мінус 0,1 – 250 МПа
	РЕ 1, 2 та 3 розряду

згідно з ДСТУ 4007

	3
	Робочі засоби вимірювань диференціального тиску
	0,1 – 4(104   Па
	(В  = (  (0,06 – 4,0)(10-2

	4
	Робочі еталони – засоби вимі–рювань диференціального тиску
	0,1 – 4(104   Па
	РЕ 1  та 2 розряду

згідно з ГОСТ 8.187

	5
	Вимірювачі абсолютного тиску
	1 – 200 кПа
	( = (  (0,03 –  0,1) кПа

	6
	Вимірювальні повірочні комплекси абсолютного тиску
	1 – 200 кПа
	РЕ 1 та 2 розряду

згідно з ДСТУ 3496

	7
	Вимірювачі артеріального тиску механічні та автоматичні
	0 – 40 кПа
	( = (  (0,1 –  0,4) кПа




	
	Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки
	Основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	
	05 Вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин

	1
	Засоби вимірювань фізико-хімічних властивостей та вмісту компонентів у газових, рідких та твердих середовищах
	молярна частка
 10-12 – 99,9 %
масова частка
 10-12 – 99,9 %
	(  = ( (0,05 – 25) %

	2
	Засоби вимірювань рН (рХ) та інші ЗВТ для потенціометричних вимірювань
	рН – від 1 до 14 
рХ – від 1 до 7
ЕРС – від мінус 1999 до 1999 мВ
	( = ± (0,02 – 0,10) 
( = ± (0,02 – 0,50) 
( = ( (0,5 – 2,5) мВ

	3
	Засоби вимірювань теплоти згоряння природного та інших газів
	10 – 65 МДж/м3
	( = ± 0,25 %

	4
	Засоби вимірювань електро-літичної провідності рідин
	10-6 – 100 См/м

	( = ( (0,25 – 5,0) %

	5
	Засоби вимірювань густини газів і рідин
	0 – 3000 кг/м3

	( = ( (0,0015 – 1,0) кг/м3


	6
	Засоби вимірювань в'язкості рідин
	динамічна в'язкість 10-3 –2.102 Па.с
кінематична в'язкість 4.10-7 – 10-1 м2/с
умовна в'язкість

20 –200 с
	( = ( (1 – 4) %

( = ( (0,05 – 1,0) %

(  = ( (3 – 10) %



	7
	Засоби вимірювань вологості газів 
	0 – 100 %

мінус 80 –50 (С т.р.
	( = ( (0,03 – 3,0) %

( = ( (0,4 – 3,0) (С т.р.

	8
	Засоби вимірювань вологості твердих та сипких матеріалів
	0 – 80 %
	( = ( (0,05 – 3,5) %


	
	Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки
	Основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	
	06 Температурні та теплофізичні вимірювання

	1
	Засоби вимірювальної техніки температури:
	
	

	
	перетворювачі термоелектричні;
	мінус 196 – 1200 оС
	∆= ± (0,1 –15) оС

	
	термоперетворювачі опору;
	мінус 196 – 420 (С
	∆ = ( (0,002 – 20) оС



	
	пірометри, тепловізори;
	20 – 2000 (С
	( = ( (3 – 40) (С

	
	регулятори температури( термометри цифрові;
	мінус 196 – 1200 оС
	( = ( (0,02 – 1,5) %


	
	перетворювачі вимірювальні, прилади вторинні,  калібратори універсальні;
	мінус 196 – 2500 оС

	( = ( (0,02 – 1,5) %


	
	калібратори температури;


	мінус 196 – 1200 оС
	( = ( (0,04 – 2)(С

	
	термометри скляні, манометричні та біметалеві
	мінус 30 – 300 (С
	( = ( (0,002– 15)оС

	2
	Засоби вимірювань теплофізичних величин:
	
	

	
	теплопровідності в діапазоні температури від 90 до 1100 К;
	0,1 – 20 Вт/м(К
	(= ± (3 – 15) %

	
	перетворювачі теплового потоку;
	10 – 1000 Вт/м2
	( = ± 4 %

	
	теплоти згоряння
	0 – 40000 ккал/кг
	( = ± (0,05 – 1,0)  %

	3
	Теплолічильники, теплообчислювачі
	У діапазонах:

об’ємної витрати теплоносія

2,77(10-6 – 10 м3/с; різниці температури теплоносія 2,5 –150 оС
	Клас точності 2; 2,5; 4; 5 за ДСТУ  3339,   

    1; 2; 3 згідно ДСТУ EN1434


	
	Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки
	Основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	
	07  Вимірювання часу та частоти

	1
	Засоби вимірювань часу
	10-9 – 108 с
	( = ± 10-9 с

	2
	Засоби вимірювань частоти
	1 – 108 Гц
	(= ± 4(10-13

	3
	Засоби вимірювань параметрів часу систем зв'язку
	15 – 86400 с
	( = ± 0,1 с

	 4
	 Засоби вимірювальної техніки частоти    
	0,005– 7·1010 Гц
	( = ± 10-10

	 5
	Міри частоти 
	1 –107 Гц
	( = ±  (5·10-13 – 3·10-8)


	
	Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки
	Основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	
	08  Вимірювання електричних і магнітних величин

	1
	Засоби вимірювань ЕРС, напруги:

- постійного струму
	10-6 – 1,8(105 В
	(
[image: image1.wmf]=

U

 = ± (0,001 – 10) %,

	
	- змінного струму
	10-6 – 5(105 В
	(
[image: image2.wmf]»

U

 = ± (0,005 – 10) %

	
	
	 0,1 – 3(107 Гц
	(f = ± 0,25 %

	2
	Засоби вимірювань сили струму:

- постійного
	10-9 – 1000 А


	(І = ± 0,002 %



	
	- змінного
	10-9  – 1000 А

0,1 – 2(104 Гц
	(І~ = ± 0,002 %

(f = ± 0,25 %

	3
	Засоби вимірювань електричної потужності та електричної енергії
	4(10-2 – 2(105 Вт
4(10-2 – 2(105 В(А
10-3 – 200 А
10 – 1000 В
	( = ± (0,02 – 10) %, 

кл.т. 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 згідно з 

ГОСТ 30206, ГОСТ 30207, ДСТУ IEC 61268

	4
	Засоби вимірювань коефіцієнту масштабного перетворення сили струму та напруги (трансформатори вимірювальні)
	1 – 105
	( = ± (0,005 – 10) %

	5
	Засоби вимірювань електричного опору:

- постійному струму; 
	10-4 – 1014 Ом
	(
[image: image3.wmf]=

R

 = ± 0,001 

	
	- змінному струму
	10-2 – 107 Ом
	(
[image: image4.wmf]»

R

= ± 0,02 %

	
	
	45 – 65 Гц
	(f = ± 0,25 %

	6
	Засоби вимірювань параметрів якості електричної енергії
	Згідно з ГОСТ 13109
	Згідно з ГОСТ 13109

	7
	Засоби вимірювань високої імпульсної напруги
	103 – 106 В
	( = ± (3 – 10) %

	8


	Засоби вимірювань електричної ємності та тангенсу кута діелектричних втрат за високої напруги промислової частоти
	1 – 500 кВ 

10-12 – 10-6 Ф

10-5  – 20
	(
[image: image5.wmf]U

= ± (0,15 – 3) %
(
[image: image6.wmf]C

= ( (0,01 – 2,5) %
(tg = ± (10-4 – 1)
δtg = ± 0,002

	 9
	Засоби вимірювань коефіцієнту потужності 
	мінус 1 – 1

40 – 2(104 Гц
	( = ± 0,01 %

(f = ± 0,25 %

	10
	Засоби вимірювань електричної ємності 
	10-15 – 1 Ф

50 – 105 Гц
	( = ± 0,005 %

	11
	Засоби вимірювань індуктивності 
	10-8 – 106 Гн

50 – 105 Гц
	( = ± 0,01 %

	12
	Засоби вимірювань тангенса кута діелектричних втрат 
	10-8  – 106 Гн

50 – 105 Гц
	( = ± 0,01 %

	13
	Засоби вимірювань електричної добротності
	15 – 600

50 – 3(108 Гц
	( = ± 0,6 %

	14
	Засоби вимірювань опору електроізоляції 

захисного відключення
	10-4 – 1012 Ом

10 – 1000 мА

10 – 900 мс
	( = ± 0,02 %

Δ = ( (0,005((+0,2) мс

	15
	Міри електричного опору                                          змінному струму 
	10-2 – 107 Ом

40 – 105 Гц
	( = ± 0,01 %

	16
	Міри електричної ємності 


	до 100 мкФ

40 – 105 Гц
	( = ± 0,02 %

	17
	Міри індуктивності 
	10-6 – 1 Гн 

40 – 105 Гц
	( = ± (0,01 – 0,1) %

	18


	Міри тангенса кута діелектричних втрат 
	10-5 – 1

40 – 105 Гц
	( = ± 0,1 %


	
	Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки
	Основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	
	09  Радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання

	1
	Антени вимірювальні 
	20 – 4·1010 Гц
7 – 50 дБ

2,7 – 1000 см2
	∆ = ± 0,5 дБ
∆ = ± 1 дБ

	2
	Засоби вимірювань кута зсуву фаз між двома електричними напругами 
	0 – 360(
0,001 – 107 Гц
	( = ± 0,03(

	3
	Засоби вимірювань параметрів форми і амплітуди електричних сигналів 
	0 – 18 ГГц

10-3 – 10 В/дел

10-11 – 1 с/дел
	δf =  ± 10-6
      δu= ± 1 %

      ( = ± 2 %

	4
	Засоби вимірювань параметрів якості систем телебачення
	Згідно з           ДСТУ 3837,

ГОСТ 18471
	Згідно з          ДСТУ 3837,

ГОСТ 18471

	5
	Засоби вимірювальної техніки електричної напруги та потужності
	1 мкВ – 300 В

10-5 – 20 Вт

10 – 78,33·109 Гц
	δu= ± 0.4 %

δр ± 2.5 %

	6
	Засоби вимірювальної техніки коефіціента спотворень сигналів та параметрів модульованих сигналів
	0,003 – 100 %

0 – 100 %

20 – 109 Гц
	∆ = ± 0,03 ·Кг

∆ам = ± 1,5  %

δfд =  ± 2  %

	7
	Засоби вимірювальної техніки амплітудно-частотних параметрів, форми та спектру електричних сигналів
	40 – 120 дБ

0 – 100 В

10 – 43·109 Гц
	∆ = ± 0,5 дБ

δu= ± 1 %

δf = ± 10-7

	8
	Засоби вимірювальної техніки параметрів систем зв’язку
	мінус 150 – 22 дБ

0 – 10 мс
	∆ = ± 0,05 дБ

δ = ± 1 %

	9
	Засоби вимірювальної техніки параметів систем телебачення
	40 – 200 дБм

32 – 900 МГц
	∆ = ± 1 дБ

∆ = ± 25 кГц

	10
	Засоби вимірювальної техніки, що застосовуються при випробуваннях з ЕМС
	0,25 – 15 кВ
	δ = ± 5 %

	11
	Засоби вимірювальної техніки густини потоку електромагнітної енергії 
	0,5 – 105 мкВт/см2

0,3 – 39,65 ГГц
	δ = ± 12 %

	12
	Засоби вимірювальної техніки напруженості електричного та магнітного полів  
	0,3 – 180  кВ/м
2,5 ·10-5 – 4·10-3 А·м-1

20  – 10-9  Гц

	δ = ± 12  %
δ = ± 5  %


	13
	Засоби вимірювальної техніки спектральної густини потужності шумового радіовипромінювання 
	2 – 100

30 – 37,5·109 Гц

	δ = ± 10 %

	14
	Засоби вимірювальної техніки кута зсуву фаз між двома електричними напругами 
	0 – 360о
0,001 – 106 Гц
	∆ = ± 0,03о

	15
	Засоби вимірювальної техніки  функціональної діагностики (електрокардіографи,електроенцефалографи, електроміографи, реографи, монітори пацієнта)
	0,03 – 5 мВ

10 – 1000 Ом
	δu = ± 7 %

δR = ± 10 %



	16
	Генератори сигналів синусоїдальні, імпульсні та спеціальної форми
	0,001 – 78,33·109 Гц

10-3 – 100 В

10-6 – 10 Вт

10-9 – 10 с
	δf =  ± 10-6

δu = ± 1 %

∆ = ± 0,001 дБ 

δ = ± 10 %


	
	Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки
	Основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	
	10   Вимірювання акустичних величин

	
	Засоби вимірювань звукового тиску в повітряному середовищі 
	10 –140 дБ

2 – 105 Гц
	Δ = ± 0,2 дБ

	
	Засоби вимірювань звукової швидкості у водному середовищі 
	1400 –1600 м/с
	δ = ± 1 %

	
	Засоби вимірювань звукової потужності у водному середовищі 
	0,02 – 40 Вт
	δ = ± 3 %


	
	Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки
	Основні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

	
	
	діапазон вимірювань
	розряд, клас точності, границі допустимої похибки

	
	11 Оптико-фізичні вимірювання

	1
	Аналізатори рідини турбіди-метричні та нефелометричні
	0,25 – 4000,0 ОМФ
	( = ± 0,5 %

	2
	Засоби вимірювань:

- спектральних, інтегральних і редукованих коефіцієнтів спрямованого пропускання;

- дзеркального та дифузного відбиття
	0 – 1
	( = ± 0,0025

( = ± 0,005

	3
	Засоби вимірювань кута обертання площини поляризації у видимій області спектру
	0 – 360о
	( = ± 0,002о

	4
	Засоби вимірювань показника заломлення твердих та рідких речовин і матеріалів у видимій області спектру
	1,3 – 2,0


	( = ± 2,5(10-5

	5
	Засоби вимірювань оптичної густини речовин і матеріалів у прохідному та відбитому світлі
	0 – 4,0 Б


	( = ± 0,01 Б



	6
	Засоби вимірювань задньої вершинної рефракції та призматичної дії окулярних лінз
	мінус 30 – 25 дптр,

0,5  – 12 срад
	( = ± 0,02 дптр

( = ± 0,02 срад

	7
	Засоби вимірювань різниці ходу при подвійному променезаломленні
	0 – 540 нм
	( = ± 5 нм

	8
	Спектрофотометри атомно-абсорбційні
	0 – 2 Б
	( = ± 0,01 Б

	9
	Спектрометри рентгенофлуоресцентні
	0 – 1000000 імпульсів
	( = ± 1,0 %

	10
	Спектрометри оптичні емісійні
	0 – 100000000 відліків/с
	( = ± 1,0 %

	11
	Фотометри полуменеві
	0 –100 %
	Sв = 1 %


Примітка  Умовні позначення

∆ - границі абсолютної похибки;

(о – границі допустимої відносної похибки;

Δв – границі допустимої відносної похибки;

∆ам - абсолютна похибка по амплітудній модуляції;

δ - границі відносної похибки;

(  - границі допустимої зведеної похибки;

δu - відносна похибка по напрузі;

δR - відносна похибка по опору;

δр  - відносна похибка по потужності;

δf  - відносна похибка по частоті;

δfд - відносна похибка по девіації частоти;

tg( - тангенс кута діелектричних втрат;

(
[image: image7.wmf]U

 - основна відносна похибка при вимірюванні напруги;

(
[image: image8.wmf]C

 - основна відносна похибка при вимірюванні ємності;

(
[image: image9.wmf]=

U

 - основна відносна похибка при вимірюванні напруги постійного струму;

(
[image: image10.wmf]»

U

- основна відносна похибка при вимірюванні напруги змінного струму;

(
[image: image11.wmf]=

I

 - основна відносна похибка при вимірюванні сили постійного струму;

(
[image: image12.wmf]»

I

 - основна відносна похибка при вимірюванні сили змінного струму;

(
[image: image13.wmf]=

R

- основна відносна похибка при вимірюванні опору постійному струму;

(
[image: image14.wmf]»

R

- основна відносна похибка при вимірюванні опору змінному струму;

т.р – точка роси.
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