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Додаток до свідоцтва про атестацію

від 23 лютого 2009  № В 008-2009

Галузь аТЕСТАЦІЇ

Державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів 

(ДП “Укрметртестстандарт”) 

на проведення вимірювань у сфері та/або поза сферою 

поширення державного метрологічного нагляду

Назви величин, що вимірюються
Назви та опис об’єктів вимірювань
Діапазон вимірювань
Похибка вимірювань

01 Вимірювання геометричних величин

Довжина 


Ділянки землі, споруди
0,2 – 5500 м
Δ = ± (1 + 1(10-6(D) мм,

де D – виміряна відстань, мм


Вироби машинобудування, медичного призначення, випробувальне обладнання (зовнішні і внутрішні лінійні розміри)
0,1 – 1000 мм

1 – 100 м
Δ = ± (0,02 + 0,2(10-6(L) мкм,
Δ = ± (2 + 2(10-6(L) мкм,

де L – довжина, мкм


Вироби машинобудування, медичного призначення, випробувальне обладнання (внутрішній діаметр)
1 – 200 мм
Δ = ± (0,2 + 2(10-6(L) мкм,

де L – довжина, мкм

Площинний кут
Вироби машинобудування, медичного призначення, випробувальне обладнання, ділянки землі, споруди
0 – 360(
Δ = ± (0,5" ( 5')

Параметри шорсткості
Вироби машинобудування, медичного призначення, випробувальне обладнання
параметр 
[image: image1.wmf]a

R


від 0,001 до 100 мкм

параметр 
[image: image2.wmf]max

R


від 0,01 до 200 мкм
( = ± 5 %

( = ± 2 %

02 Вимірювання механічних величин

Маса
Об’єкти відповідно до замовлення
0,1 мг – 5 г

5 г – 20 г

20 г – 200 г

200 г – 1 кг

1 кг – 5 кг

5 кг – 20 кг

20 кг – 50 кг

50 кг – 100 т
Δ = ± 0,02 мг

Δ = ± 0,03 мг

Δ = ± 0,1 мг

Δ = ± 0,5 мг

Δ = ± 7,5 мг

Δ = ± 30 мг

Δ = ± 200 мг

( = ± 0,1 %

Сила
Об’єкти відповідно до замовлення
0 – 2 кН

2 – 2(103 кН

2 – 5 МН
( = ± 0,005 %

( = ± 0,01 %

( = ± 0,1 %

Крутильний момент сили


Об’єкти відповідно до замовлення
0 – 20000 Н·м
( = ± 0,5 %

Віброприскорення
Промислова продукція
0 – 500 м/с2
0,3 – 20000 Гц
δ = ± 5 %


Робочі місця
0 – 500 м/с2

0,3 – 20000 Гц
δ = ± 5 %


Житлові приміщення
0 – 500 м/с2

0,3 – 20000 Гц
δ = ± 5 %

Віброшвидкість
Промислова продукція 
0 – 9999 мм/с

0,3 – 3000 Гц
δ = ± 5 %


Робочі місця
0 – 9999 мм/с

0,3 – 3000 Гц
δ = ± 5 %


Житлові приміщення
0 – 9999 мм/с

0,3 – 3000 Гц
δ = ± 5%

Вібропереміщення
Промислова продукція 
0 – 30 мм

0,3 – 1000 Гц
δ = ± 5%


Робочі місця
0 – 30 мм

0,3 – 1000 Гц
δ = ± 5%


Житлові приміщення
0 – 30 мм

0,3 – 1000 Гц
δ = ± 5%

Швидкість повітряних потоків
Робочі місця
0,1 – 3,0 м/с
δ = ± 2 %


Вентиляційні системи
0,1 – 30 м/с
δ = ± 2 %

Швидкість газових потоків
Вентиляційні системи
5 – 50 м/с
δ = ± 1 %

Коефіцієнт перетворення швидкості повітряного потоку в сигнали тиску
Пневмометричні трубки
0,4 – 1,1
δ = ± 2 %

Кутова частота
Машини і механізми
5 – 99999 хв-1
Δ = ± (0,0005(N+Т) хв-1,
де N – виміряне значення, хв-1;

     Т– ціна одиниці найменшого розряду, хв-1

03 Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовин

Об’єм
Місткості для рідин
0,01 ( 20 мл

20 ( 3000 мл

2 ( 100000 л
Δ = ± 0,006 мл

Δ = ± 0,06 мл

( = ± 0,1 %

Об’єм та об’ємна витрата газу
Системи газопостачання
0 – 999999 м3
0,016-6500 м3/год
( = ( (0,2 – 5,0) %

( = ( (0,33 – 1,0) %

Об’ємна витрата теплоносія, води та інших рідин
Об’єкти промисловості та комунального господарства
0 ( 800 м3/год 
( = ( (0,2 ( 5) %

Об’єм (маса) теплоносія, води та інших рідин

0 – 999999 м3 (т)
( = ( (0,2 ( 5) %

04 Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання

Тиск теплоносія, води, пари та інших рідин
Системи теплопостачання та водопостачання
0 (2 МПа
( = ( (0,05 – 1,0) %

Тиск газу 
Газотранспортна мережа
0 (10 МПа 
( = ( (0,05 – 1,0) %

05 Вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин

Масова частка 

вологості
Тверді та сипучі речовини і матеріали
0 – 100 %
( = ( (0,15 – 0,30) %

Густина
Рідини
650 – 2000 кг/м3
S( = 4(10-3 кг/м3

Відносна вологість
Газові середовища
0 – 100 %
( = ( 1,5 %

Абсолютна вологість (температура точки роси)
Газові середовища
мінус 60 – 20 ºС т.р.
( = ( 0,5 (С т.р.

рН
Рідини
0 – 14 рН
( = ( 0,004 рН 

Електролітична провідність
Рідини
10-4 – 60 См/м
(В = ( (0,01 – 0,05) %

Sв = (0,005 – 0,01) %

В’язкість
Рідини
4(10-7 – 10-1 м2/с
( = ( 0,2 %

Температура спалаху нафтопродуктів
Нафтопродукти
0 – 370 (С
( = ( 1 (С

Об'ємна частка діоксиду вуглецю
Діоксид вуглецю газоподібний та рідкий
90 – 100 %
( = ± 0,1%

Масова концентрація мінеральних масел та механічних домішок

0,01 – 0,3 мг/кг
( (() = ± 0,01 мг/дм3

Масова частка води

0 – 0,3 %
( (() = ± 0,001 г

Масова частка, масова концентрація водяної пари

0,01 – 0,3 мг/кг

0 – 0,015 г/м3

( 0,015 г/м3
( (() = ± 0,01 мг/кг

( = ± 10 %

( = ± 5 %

Об'ємна частка кисню

80 – 100 %
( = ± 0,5 %

Об'ємна частка водню

0 – 2 %
( = ± 4 %

Об'ємна частка двоокису вуглецю
Кисень газоподібний технічний та медичний
0 – 2 %
( = ± 4 %

Об'ємна частка оксиду вуглецю

0 – 0,01 %
( = ± 4 %

Молярна частка (об'ємна частка, масова концентрація, молярна концентрація)

аргону, хладону-12, хладону 22, метану, ацетилену, етилену, етану, пропілену, пропану, 

н-бутану, 

ізобутану, 

н-пентану, ізопентану, неопентану, бензолу, 

циклогексану, 

н-гексану, 

толуолу, оксиду вуглецю, діоксиду вуглецю, водню, сірководню, гелію, криптону, азоту, аміаку, оксиду азоту, закису азоту, діоксиду азоту, кисню, діоксиду сірки, неону, ксенону, фреону, водяної пари
Природний газ та інші суміші газів


10-7 – 99,9 %
( = ( (0,05 – 25) %

Густина газу

0,500 – 1,200 кг/м3
( = ( 0,0015 кг/м3

Питома теплота згоряння газу

10 – 65 МДж/м3
( = ± 0,25 %

Масова концентрація алканів С1 – С10
Повітря робочої зони
50 – 200  мг/м3

0,2 – 1,5 г/м3

1,5 – 10 г/м3
( = ± 20 %

( = ± 12 %

( =  ± 6 %

Масова концентрація бензолу

2,5 – 100 мг/м3
0,1 – 1,5 г/м3
( = ± 18 %

  ( = ± 6 %

Масова концентрація толуолу

5 – 200 мг/м3
0,2 –1,5 г/м3
( = ± 18 %

  ( = ± 7 %

Масова концентрація 
o-ксилолу, 

m-ксилолу,

p-ксилолу, 
етилбензолу

10 – 200 мг/м3
0,2 – 1,5 г/м3
( = ± 15 %

  ( = ± 6 %

1,2,3-триметил-безолу, 

1,2,4-триметил-безолу,

1,3,5-триметил-безолу

10 – 200 мг/м3
0,2 – 1,5 г/м3
( = ± 12 %

  ( = ± 4 %

Жорсткість
Стічні та оборотні води
1,0 –10,0 мг-екв./м3
( = ± 10 %

Масова концентрація

бензолу

толуолу

стиролу

м-ксилолу
Природні та стічні води
0,05 – 1,50 мг/дм3
0,10 – 1,00 мг/дм3
1,00 – 3,00 мг/дм3
0,025 – 0,200 мг/дм3
( = ( 38 %

( = ( 44 %

( = ( 18 %

( = ( 62 %

Масова концентрація

бензолу

толуолу

стиролу

м-ксилолу
Стічні води
0,0125 – 0,05 мг/дм3
0,05 – 0,25 мг/дм3
0,25 – 0,75 мг/дм3
0,0125 – 0,05 мг/дм3
0,05 – 0,25 мг/дм3
0,25 – 0,75 мг/дм3
( = ( (0,001 + 0,191Х) %

( = ( (0,001 + 0,175Х) %

( = ( (0,008 + 0,151Х) %

( = ( (0,001 + 0,192Х) %

( = ( 0,211Х %

( = ( (0,015 +0,142Х) %,

Х – виміряне значення, мг/дм3

Масова концентрація

1,2,4,5-тетрахлорбен-золу

(-ГХЦГ

(-ГХЦГ

(-ГХЦГ (ліндан)

(-ГХЦГ

о,р'-ДДЕ

р,р'-ДДЕ

о,р'-ДДД

р,р'-ДДД

о,р'-ДДТ

р,р'-ДДТ

альдрину

ділдрину

ендрину

гептахлору

гептахлорепоксиду

(-ендосульфану

(-ендосульфану

трихлорбензолу

тетрахлорбензолу

пентахлорбензолу

гексахлорбензолу

пентахлорнітробензолу
Питні, підземні, поверхневі та стічні води
1 – 10 нг/дм3
Для питної води

( = ( 15 %
Для поверхневих, підземних, стічних вод

( = ( 20 %

Масова концентрація полі хлорованих біфенілів

ПХБ 28

ПХБ 52

ПХБ 101

ПХБ 138

ПХБ 153

ПХБ 180

ПХБ 194

ПХБ 209
Питні, підземні, поверхневі та стічні води
1 – 50 нг/дм3
Для питної води

( = ( 15 %
Для поверхневих, підземних, стічних вод

( = ( 25 %

Масова концентрація

Арохлорів: 1016, 1221, 1232, 1248, 1254, 1260;

ПХБ: 1, 5, 18, 31, 44, 52, 66, 87, 101, 110, 138, 141, 151, 153, 170, 180, 183, 187, 209
Природні та стічні води 
Згідно з таблицями чинних МВВ
Згідно з таблицями чинних МВВ

Масова концентрація

Нафталіну

1-метилнафталіну

2,3-диметил-нафталіну

Аценафтену,

Аценафтілену

Флуорену

Фенатрену

Антрацену

Флуорантену

Пірену

Бенз(а)флуорену

Бенз(b)флуорену

Бенз(а)антрацену

Хризену

7,12-диметилбенз(а)-антрацену

Бенз(b)флуорантену

Бенз(k)флуорантену

Бенз(е)пірену

Бенз(а)пірену

Пері лену

20-метилхолантрену

Індено(1,2-c,d)пірену

дібенз(а)антрацену

Бенз(ghi)перілену
Стічні води металургійних та коксохімічного виробництв
0,0005 – 500 мг/дм3
( = ± 25 %

Масова концентрація

Нафталіну 

Аценафтену

Аценафтілен

Флуорену

Фенатрену 

Антрацену

Флуорантену 

Пірену

Бенз(а)антрацену

Хризену

Бенз(b)флуорантену

Бенз(k)флуорантену

Бенз(е)пірену

Бенз(а)пірену

Перілену 

Індено(1,2-c,d)пірену, Дібенз(а)антрацену

Бенз(ghi)перілену
Питні та поверхневі води
1 – 50 нг/дм3

2 – 50 нг/дм3
( = ± 35 %

( = ± 35 %

Масова концентрація

оксиду вуглецю
Промислові викиди шкідливих речовин від джерел забруднення атмосфери


11,8 – 39950 мг/м3
( = ( 25 %

Масова концентрація вуглеводнів насичених С1-С6

50 – 30000 мг/м3
( = ( 10 %

Масова концентрація метану

0,1 – 600 мг/м3
( = ( 20 %

Масова концентрація 

бензолу

толуолу

ксилолу

50 – 2000 мг/м3
( = ( 14 %

Масова концентрація ксилолу

етилбензолу

0,5 – 1000 мг/м3
( = ( 25 %

Масова концентрація бензолу

толуолу

ксилолу

етилацетату

бутилацетату

етилцелозольву

8 – 600 мг/м3
4 – 650 мг/м3

4 – 500 мг/м3

8 – 450 мг/м3

4 – 600 мг/м3
4 – 700 мг/м3
( = ± 20 %

( = ± 20 %

( = ± 20 %

( = ± 20 %

( = ± 20 %

( = ± 20 %

Масова концентрація диметилсульфіду

метилмеркаптану

0,6 – 50 г/м3
0,4 – 50 г/м3
( = ( 8,0 %

( = ( 12,0 %

Масова концентрація бутанолу

20 – 1.10-6 мг/м3
( = ( 25 %

Масова концентрація етанолу

20 – 1.10-6 мг/м3
( = ( 25 %

Масова концентрація фенолу

0,03 – 3 мг/м3
( = ( 16 %

Масова концентрація етанолу

метанолу

н-пропанолу
Промислові викиди шкідливих речовин від джерел забруднення атмосфери
1 – 100 мг/м3
( = ( 35 %

Масова концентрація

ацетону

метилетилкетону

метилізобутилкетону
Промислові викиди шкідливих речовин від джерел забруднення атмосфери 
100 – 2000 мг/м3
( = ( 25 %

Масова концентрація акрилонітрилу

0,25 – 40 мг/м3
( = ( 25 %

Масова концентрація бутилацетату

20 – 10-6 мг/м3
( = ( 14,0 %

Масова концентрація етилацетату

5 –15000 мг/м3
( = ± 7,0 %

Масова концентрація органічних кислот 

С1 – С6

0,5 – 5000 мг/м3
( = ( 25 %

Масова концентрація живиці

10,0 – 20000,0 мг/м3
( = ( 25 %

Масова концентрація

Нафталіну

1-метилнафталіну

2,3-диметилнафтліну

Аценафтену

Аценафтілену

Флуорену

Фенатрену

Антрацену

Флуорантену

Пірену

Бенз(а)флуорену

Бенз(b)флуорену

Бенз(а)антрацену

Хризену

7,12-диметилбенз(а)-антрацену

Бенз(b)флуорантену

Бенз(k)флуорантену

Бенз(е)пірену

Бенз(а)пірену

Перілену

20-метилхолантрену

Індено(1,2-c,d)пірену

дібенз(а)антрацену

Бенз(ghi)перілену

0,005 – 500 мкг/м3

0,025 – 25 мкг/м3

0,025 – 50 мкг/м3

0,025 – 25 мкг/м3

0,025 – 50 мкг/м3

0,025 – 25 мкг/м3


( = ± (40 – 70) %

( = ± (40 – 70) %

( = ± (40 – 70) %

( = ± (40 – 70) %

( = ± (40 – 70) %

( = ± (40 – 70) %

Масова концентрація

Арохлорів: 1016, 1221, 1232, 1248, 1254, 1260;

ПХБ: 1, 5, 18, 31, 44, 52, 66, 87, 101, 110, 138, 141, 151, 153, 170, 180, 183, 187, 206
Тверді та рідкі відходи, грунти, сировина
Згідно з таблицями чинних МВВ
Згідно з таблицями чинних МВВ

Масова концентрація

N-нітрозодіметила-

міну;

N- нітрозодіфеніламіну;

N-нітрозоді-n-пропі-ламіну
Тверді та рідкі відходи

Природні та стічні води 
Тверді та рідкі відходи
4,6 – 20,0 мкг/дм3

2,1 – 24,5 мкг/дм3

11,5 – 26,8 мкг/дм3
( =  ± (13 –109) %

( =  ± (13 – 139) %

( =  ± (45 –146) %

Масова частка 

алгогену
Засоби індивідуального захисту
0,04 – 0,7 %
( = ( 25 %

Масова частка

Метанолу

Етанолу

Пропан-1-олу

Пропан-2-олу

Бутан-1-олу

Бутан-2-олу

2-метилпропан-2-олу

2-метилпропан-1-олу

Пентан-2-олу

Третбутилметилового етеру

Метилтретпентилового етеру

Етилтретпентилового етеру

Ацетону

Бутанону

Третбутилетилового етеру

Загальний вміст органічно зв´язаного кисню
Нафтопродукти рідкі, бензини
0,1 –15,0 %
Збіжність вимірювань 

0,05 – 0,3 %

Відтворність вимірювань 

0,1 – 1,0 %

Збіжність вимірювань 0,08 %

Відтворність вимірювань 0,3 %

Масова частка

Бензолу

Толуолу

О-ксилолу

М-ксилолу

П-ксилолу

Етилбензолу

Бутил бензолу

1,2,3-триметилбензолу

1,2,4-триметилбензолу

1,3,5-триметилбензолу
Нафтопродукти рідкі, бензини
0,1 – 1,8 %

2,0 – 10,0 %

0,8 – 4,0 %

2,0 – 10,0 %

0,6 – 2,6 %

8,0 – 25,0 %
( = ± (18 – 8) %

( = ± (1,4 – 0,8) %

( = ± (4 – 3) %

( = ± (4 – 3) %

( = ± 5 %

( = ± (1 – 0,3) %

06 Температурні і теплофізичні вимірювання

Температура газу 
Системи газопостачання
мінус 50 – 200 оС
( = ( 0,03 оС

Температура газу, рідини, твердого тіла
Об’єкти промисловості та комунального господарства
мінус 106 ( 1200 (С
( = ( (0,01 – 1,5) (С

Тепловий потік

0,003 – 120 Гкал/год
( = ± (2,5 – 10) %

07 Вимірювання часу і частоти

Частота
АТС, станції мобільного зв’язку, телекомунікаційні мережі та технічні засоби телекомунікацій
0,5·10-2 – 1,8·109 Гц
( = ± 5·10-12  

Інтервали часу

0,1 – 99999,9 с
( = ± 10-3 с

08 Вимірювання електричних та магнітних величин

Втрати та падіння напруги
Вторинні кола вимірювальних трансформаторів
0,01 – 5 В
( = ± 10 %

Потужність навантаження та коефіцієнт потужності навантаження трансформаторів струму

3 – 100 В·А 

при коефіцієнті потужності навантаження від 0,6 до 1
( = ± 10 %

Потужність навантаження та коефіцієнт потужності навантаження однофазних трансформаторів напруги
Вторинні кола вимірювальних трансформаторів
10 – 600 В·А 

при коефіцієнті потужності навантаження від 0,6 до 1
( = ± 10 %

Потужність навантаження та коефіцієнт потужності навантаження трифазних трансформаторів напруги

30 – 1200 В·А 

при коефіцієнті потужності навантаження від 0,6 до 1
( = ± 10 %

Усталене відхилення напруги
Системи електропостачання загального призначення та автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії
мінус 100 – 200 %
( = ± 0,2 %

Розмах зміни напруги
Системи електропостачання загального призначення та автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії
0 – 200 %
( = ± 5 %

Доза флікера

0 – 20
( = ± 5 %

Коефіціент спотворення синусоїдальності кривої напруги

0 – 49,9 %
( = ± 0,05 %

( = ± 5 %

Коефіцієнт n-ої гармонічної складової напруги (n від 1 до 49)

0 – 49,9 %
( = ± 0,05 %

( = ± 2,5 %

Коефіцієнт несиметрії напруги за зворотньою послідовністю

0 – 50 %
( = ± 0,2 %

Коефіцієнт несиметрії напруги за нульовою послідовністю

0 – 50 %
( = ± 0,2 %

Відхилення частоти

± 25 Гц
( = ± 0,01 Гц 

Тривалість провалини напруги

0,01 – 30 с
( = ± 0,01 с 

Імпульсна напруга

1 – 6000 В
( = ± 5 %

Коефіцієнт тимчасової перенапруги

1 – 1,41
( = ± 10 %

Електрична потужність

10-2 – 10 А

1 – 380 В
( = ± 5·10-4 

Коефіцієнт потужності

мінус 1 –1
( = ± 0,1 %

Електричний опір ізоляції
Електроустановки, апарати, вторинні кола і електропроводка напругою до 1000 В
0 ( 10000 МОм;
δ = ± 15 %

Cила струму, напруга при  перевірці дії контакторів та автоматів при зниженій  напрузі оперативного струму 

0,5 ( 10 А

30 ( 300 В


δ = ± (0,5 ( 5) %

δ = ± (0,5 ( 5) %


Напруга при перевірці фазування розподільчих пристроїв (до 1000 В)

10 ( 600 В
δ = ± (0,5 ( 5) %

Сила струму короткого замикання

10 – 1000 А
δ = ± 10 %

Електричний опір петлі фаза-нуль 

0,1 ( 1,0 Ом

1,0 ( 20,0 Ом
Δ = ( 0,15 Ом

( = ( 15 %

Електричний опір (наявність ланцюга між заземленими установками та елементами заземленої установки)



0 – 0,1 Ом
δ = ±  (2,5 ( 5) %

Електричний опір ізоляції
Збірні та з’єднувальні шини
0 ( 10000 МОм
δ = ± 15 %

Електричний опір контактних з’єднань

0 ( 10 Ом
δ = ± (1,5 – 4) %

Електричний опір заземлюючих пристроїв
Заземлюючі пристрої
0 ( 10 Ом 
δ = ± (2,5 – 5) %

Електричний опір

(наявність ланцюга між  заземлювачами і заземленими елементами) 

0 ( 0,1 Ом
δ = ± (2,5 – 5) %

Питомий опір ґрунту

0 ( 1000 Ом·м
δ = ± (2,5 – 5) %

Електричний опір ізоляції
Апарати релейного захисту
0 (10000 МОм
δ = ± 15 %

Сила струму при перевірці правильності вибору запобіжників та автоматів 

10 (1000 А
δ = ± 10 %

Сила струму, напруга при перевірці схеми захисту при навантаженні 
Апарати релейного захисту
0,5 ( 10 А

10 ( 600 В
δ = ± (0,5 ( 5) %;

δ = ± (0,5 ( 5) %

Електричний опір ізоляції
Силові кабельні лінії 
0 ( 10000 МОм
δ = ± 15 %

Електричний опір (цілість жил та фазування)

0 ( 10000 МОм
δ = ± 15 %

Сила струму  короткого замикання 

10 ( 1000 А
δ = ± 10 %

Електричний опір ізоляції
Паперово-масляні силові конденсатори
0 ( 10000 МОм
δ = ± 15 %

Електрична ємність

0 – 500 мкФ
δ = ± (1 – 2) %

Сила струму батареї конденсаторів

0,5 ( 10 А
δ = ± (0,5 ( 5) %

Електричний опір ізоляції
Статичні перетворювачі ППС
0 ( 10000 МОм
δ = ± 15 %

Сила струму  короткого замикання 

10 ( 1000 А
δ = ± 10 %

Індукція постійного магнітного поля


Зразки магнітних матеріалів
0 ( 1500 мТл
δ = ± (0,5 ( 6) %

09 радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання

Амплітуда імпульсу напруги
Випробувальне обладнання з ЕМС
0,25 – 15 кВ
( = ( 10 %

Амплітуда імпульсу струму

0,20 – 2 кА
( = ( 10 %

Коефіцієнт передачі сигналу

0 – 20 дБ
( = ( 1 дБ

Модуль вхідного повного опору

50 – 300 Ом
( = ( 5 %

Тривалість імпульсу

5·10-8 – 7·10-4 с
( = ( 20 %

Тривалість фронту імпульсу

0,7·10-9 – 10-4 с
( = ( 20 %

Сила струму електричного розряду

1 – 30 А
( = ( 10 %

Напруга при динамічних змінах напруги мережі живлення

60 – 300 В
( = ( 5 %

Амплітуда імпульсу струму
Дефібрилятори, дефібрилятори-монітори
1 – 40 А
( = ( 10 %

Енергія імпульсу струму

1 – 400 Дж
( = ( 15 %

Тривалість півхвиль імпульсів

4 – 6 мс
( = ( 0,5 мс

Інтервал часу між півхвилями імпульсу

1 – 2 мс
( = ( 0,1 мс

Ефективність екранування
Екрановані камери
0 – 120 дБ

0,15 – 1000 МГц
( = ( 2 дБ

Густина потоку НВЧ енергії 
Радіорелейні та приймально-передавальні станції, системи мобільного зв’язку, системи телекомунікацій
0,3·10-3 – 100 мВт/см2
0,3 – 40 ГГц
( = ( (20 – 40) %

Сила постійного та змінного струму
Фізіотерапевтичні медичні апарати, радіоелектронні пристрої медичного призначення
I_ = 0 – 100 мА 

I~ = 1 – 100 мА 

50 Гц – 2·105 Гц
(I_ = ( (1 – 5) %

(I~ = ( (2 – 5) %

Магнітна індукція змінного та імпульсного магнітного поля
Фізіотерапевтичні медичні апарати, радіоелектронні пристрої медичного призначення
0,1·10-4 – 2 Тл 

20 – 5·103 Гц 
( = ( (2,5 – 10) %

Потужність УВЧ діапазону

2 – 200 Вт
10 – 50 МГц
( = ( 12 %

Потужність НВЧ діапазону

1 – 100 Вт
4,5·108 – 3·109 Гц
( = ( (10 – 15) %

Напруга радіосигналу та нерівномірності АЧХ у смузі частот каналів 
Мережі розподільчих приймальних систем телебачення та радіомовлення
30 – 120 дБ 

відносно 1мкВ
30 – 1000 МГц
Δ = ( 2 дБ

Напруженість електромагнітного поля
Виробничі приміщення, екрановані камери, відкриті та альтернативні випробувальні майданчики
20·10-6 – 10 В/м

9·103 – 3·109 Гц 
( = ( 30 %

Унормований коефіцієнт загасання
Відкриті вимірювальні майданчики, альтернативні вимірювальні майданчики
мінус 50 – 50 дБ

30 – 1000 МГц
( = ( 4 дБ

Активний опір
Електрорадіоелементи радіоелектронних та електротехнічних приладів широкого призначення
10-5 – 1011 Ом

0,5 – 105 Гц
( = ( (0,001 – 0,01) %

Електрична ємність

10-17 – 10 Ф

0,5 – 105 Гц


Індуктивність

10-10 – 108 Гн

0,5 – 105 Гц


Взаємоіндуктивність

10-6 – 1 Гн

0,5 – 105 Гц


Тангенс кута втрат

10-5 – 65535 

0,5 – 105 Гц


Тангенс кута фазового зсуву

мінус 10-5 – 65535 

0,5 – 105 Гц


Електричний опір постійного струму

10-5 – 1011 Ом


10 Вимірювання акустичних величин

Звукова потужність та інтенсивність звуку 
Апарати медичні ультразвукові, терапевтичні та діагностичні 
0 – 30 Вт

0 – 4 Вт/см2
150 кГц – 5 МГц
Δ = ± (0,03Р+Т) Вт, 

де Р – виміряне значення, Вт;

     Т – ціна одиниці найменшого розряду, Вт
Δ = ± (0,03Р1+Т1) Вт/см2, 

де Р1 – виміряне значення, Вт/см2;

     Т1 – ціна одиниці найменшого розряду, Вт/см2

Швидкість ультразвуку в твердих тілах та коефіцієнт згасання
Стандартні зразки для ультразвукової товщинометрії та дефектоскопії
2000 – 10000 м/с

0 – 0,5 дБ/см
δ = ± 0,1 %

δ = ± 3 %

Рівень інтенсивності звуку
Промислова продукція
20 – 140 дБА

20 – 20(103 Гц
Δ = ± 1 дБА


Робочі місця
20 – 140 дБА

2 – 31,5(103 Гц
Δ = ± 1 дБА


Житлові приміщення
20 – 140 дБА

20 – 20(103 Гц
Δ = ± 1 дБА


Селітебні території
20 – 140 дБА

20 – 20(103 Гц
Δ = ± 1 дБА

Показник ослаблення звуку
Захисні конструкції
0 – 60 дБ

100 – 3150 Гц
Δ = ± 1 дБ

Час реверберації
Випробувальні та звуковимірювальні камери, концертні зали, студії
0,1 – 12 с
δ = ± 5 %

11 Оптико-фізичні вимірювання

Масова частка цукрози
Цукор-пісок та цукор-рафінад
0 ( 100 % 
( = ( 0,03 %



Кольоровість
Цукор-пісок та цукор-рафінад
0,2 ( 1000 од. ICUMSA
( = ( 5 %

Спектральний коефіцієнт відбиття
Папір, що не містить оптичних відбілюючих речовин, папір офсетний; 

папір, що містить оптичні відбілюючі речовини;

борошно пшеничне, вата, тканини, лінзи окулярні сонцезахисні нефацетовані, склопакети, скло листове, плівки тонуючі, 

фарфор, фаянс
20 ( 100 %

20 ( 200 %

45 ( 90 %

0,5 ( 100 %
( = ( (0,5 – 1,0) %

( = ( 1,0 %

( = ( 1,0 %

( = ( (0,5 – 1,0) %

Задня вершинна рефракція
Лінзи окулярні,

лінзи окулярні сонцезахисні нефацетовані
мінус 30 ( 25 дптр
( = ( (0,08 – 0,12) дптр

Призматична дія 
Лінзи окулярні сонцезахисні нефацетовані
0 ( 6 срад
( = ( 0,15 срад

Подвійне заломлення променю
Лінзи окулярні сонцезахисні нефацетовані, вироби скляні
0 ( 540 нм
( = ( 10 нм

Коефіцієнт ослаблення 
Лінзи окулярні сонцезахисні нефацетовані
0,0 ( 99,5 %
( = ( 0,5 %

Вихідна потужність
Апарати лазеротерапії
0,1 ( 300 мВт
( = ( 10 %

Енергетична освітленість
Штучні джерела УФ-випромінювання (бактерицидні лампи, фізіотерапевтичне обладнання тощо)
10-4  ( 2(102 Вт/м2
( = ( 10 %

Коефіцієнт пропускання 
Склопакети, скло листове, плівки тонуючі, вироби скляні, лінзи окулярні сонцезахисні нефацетовані, фарфор, фаянс
0,5 ( 100 %
( = ( 0,5 %

Освітленість


Робочі місця, готельні номери, стадіони тощо
1 ( 105 лк
( = ( 5 %

12 Вимірювання характеристик іонізуючих випромінень та ядерних констант

Еквівалентна доза гамма та рентгенів-ського випроміню-вання 
Навколишнє середовище, території та виробничі приміщення, робочі місця організацій, що викорис-товують радіонукліди, рентгено- та гамма- техно-логічні апарати
10-6 – 10 Зв
( = ( 15 %

Потужність еквіва-лентної дози гамма та рентгенівського випромінювання

0,05 10-6 – 10 Зв/год
( = ( 15 %

Густина потоку альфа частинок

10 – 3.104 см-2хв-1
( = ( 15 %

Густина потоку бета частинок

10 – 3.105 см-2хв-1
( = ( 15 %

Еквівалентна доза та потужність еквівалентної дози нейтронного випромінювання  

10 – 105 мкЗв

1 – 104 мкЗв/год
( = ( 20 %

Густина потоку нейтронів (теплових, проміжних та швидких)

1 – 3.104 см-2с-1
( = ( 20 %

Активність, питома (об’ємна) активність бета- та гамма- випромінюючих радіонуклідів 
Будівельні матеріали, проби грунту, донні відкладення, рослинні продукти та продукти тваринництва, харчові продукти, медичні препарати для лікування та діагностики, живі організми
3 – 104 Бк

3 – 104 Бк/кг

3 – 104 Бк/м3
( = ( 10 %

Примітка. Умовні позначення та їх визначення:

     ( - границі допустимої відносної похибки;

     ( - границі допустимої абсолютної похибки;

                   (I-_ - границі допустимої відносної похибки вимірювання сили постійного струму;
     (I~ - границі допустимої відносної похибки вимірювання сили змінного струму;

     S( - абсолютна сумарна похибка;

                   (В – систематична похибка вимірювань;

     Sв – відносне середнє квадратичне відхилення результату вимірювання;

     ( (() – середнє квадратичне відхилення результату вимірювань.
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